LED-TECH.DE

EEEEEEEEEEEEEEE

Produktdatenblatt

LT-5867 flexament® LED-Wire - grun 29cm




Technische Daten

min. typ. max.
Lange 300mm
Durchmesser 1.9mm
Spannung 2.9V 3.0V 3.1V
Strom 50mA

Richtiger Umgang mit (HighPower) LEDs ist wichtig:

Warmemanagement

Bitte achten Sie bei allen Anwendungen mit leistungsstarken LEDs auf dauerhafte, ausreichende und
flachige Warmeableitung ab der ersten Betriebssekunde. Es ist ungemein wichtig, entstehende Hitze
von den Bauteilen abzuleiten, um ein Maximum an Lichtausbeute, Lebensdauer und Effizienz zu
gewahrleisten.

Betrieb

LEDs sollten stets mit konstantem Strom nach Angaben der Hersteller betrieben werden. Wir
empfehlen daher den Einsatz von Konstantstromquellen, denn Widerstande sind insbesondere bei
HighPower Anwendungen stets ein Risikofaktor.

ESD-Schutz

LEDs sind nicht nur gegen Hitze, sondern auch ESD-empfindlich. Bitte vermeiden Sie Kurzschlisse
und elektrische Entladungen an den Bauteilen. Der LED-Chip kdnnte beeintrachtigt oder gar zerstort
werden.

Lagerung / JEDEC-Einstufung

Bitte lagern Sie LEDs stets trocken bei max. -30°C bis +80°C, sofern vom Hersteller nicht anders
empfohlen. Nach dem Offnen versiegelter Verpackungen sollte der Inhalt z{igig verbaut werden. Von
LEDs aufgenommene Raumfeuchte kann beim Léten durch die Ausdehnung zu Beschadigungen am
Bauteil fuhren. Viele LEDs kdnnen nach langerer Lagerzeit vor dem Loten getempert werden, um
dieses Risiko zu minimieren. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in den Datenblattern und auf den
Webseiten der Hersteller.

Lotvorschriften

Fur jede LED gibt es bestimmte Lotvorschriften mit Temperaturen und Lotzeiten, die eingehalten
werden mussen. Insbesondere nach der Standardisierung des bleifreien Lotens gibt es viele neue
Richtwerte. Hinweise zur Verarbeitung finden Sie in den Datenblattern und auf den Webseiten der
Hersteller.

Weitere Information erhalten Sie ebenfalls Uber unseren Support bzw. unser Forum
www.LedStyles.de.
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Grundvoraussetzung fiir den sicherheitsgerechten Umgang und den storungsfreien
Betrieb dieses Produktes ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise.

e Sicherheitseinrichtungen und -vorkehrungen dirfen niemals entfernt oder Uberbrickt werden.

e Arbeiten an der elektrischen Ausrustung durfen nur von elektrotechnischem Fachpersonal
ausgefuhrt werden.

e Teile, an denen Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgefuhrt werden, mussen
spannungsfrei geschaltet werden.

e Elektrische Ausrustung regelmaliig inspizieren/prifen. Mangel sofort beseitigen.

e Produkt wird heils (>50°C), es ist flr ausreichende Kihlung zu sorgen. Sicherheitsabstand von
mindestens 20cm zur Decke und AuBenwand einhalten. HeiRRe Teile durfen nicht mit
explosionsgefahrlichen oder leichtentflammbaren Chemikalien und Materialien in Kontakt
kommen oder abgedeckt werden (Brandgefahr).

e Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Produkt dirfen nicht entfernt werden.

e Keinerlei Druck auf die LEDs austben!

e Dieses Produkt ist sehr hell! Schauen Sie daher niemals direkt in das Licht. Ein direkter Blick
kann die Sehleistung beeintrachtigen und zu Schaden am Auge flhren.

* Bei der Montage der Produkt-Aufhangung ist auf ausreichende Tragkraft zu achten! Nicht
ausreichende Traglast kann zu Personen- und Sachschaden flihren. RegelmaRige Kontrolle der
Aufhangung und Befestigung.

Anschluss/Montage:
Der Elektroanschluss hat durch eine Elektrofachkraft zu erfolgen. Die geltenden VDE-Vorschriften sind
zu beachten.
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Kontakt

Telefon: (+49) 2841 /97 91 7-0
Fax: (+49) 2841 /97 91 7-29
E-Mail: support@led-tech.de
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